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Versdtil Conectividad en Red para
Satisfacer las Necesidades

e

e Su-Negocio.

Capacidad Inalambrica

Velocidad de Escaneo de 30 ppm /60 ipm.

*A4/Carta, Vertical, 300 dpi, Binario/Color.

Es Posible Compartir el Escdner y Reducir
Costos Mediante su Conectividad en Red.

Ahorro de Espacio Gracias
a su Diseno Compacto.

Operacioén Versatil Gracias a sus
Diversas Opciones de Escaneo.
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Ahorro de Costos y Capacidad para Compartir Ahorro de Espacio Gracias a su

) . Diseno Compacto. 5
Gracias a su Conectividad en Red. il tpd Rvp—— S Z10m0n
. . . cuerpo compacto del KV- , permite colocarlo en (8.3 pulg.)
La capacidad de interconectividad en red del KV-51037X, espacios pequefios y angostos, al tiempo que cuenta con
le permite GemEEEY el escaner con sus computadora.s funciones esenciales para realizar trabajos de escaneo de
personales o dispositivos portatiles mediante conexion manera rapida y eficiente.
alambrica o inaldmbrica, segun las necesidades de su
negocio. Esto también ahorra costos de operacion. Ahorrode Costos Ty 320 mm*
1 137 mm (5.4 pulg.) (12.6 pulg))

Laptop PC de Escritorio

| | Capacidad de Escaneo Versatil Mediante
Inalédmbrico - | Alambrico

Diversas Opciones de Escaneo.
° ‘ Con el KV-S1037X es facil escanear diversos tipos de documentos. No tendra
k&k‘ dificultad alguna para escanear al mismo tiempo formatos de papel largo,
/ \ I pasaportes, cheques o inclusive tarjetas con grabado en relieve.

D Escaneo de Pasaporte Escaneo Papel Mixto Escaneo Tarjeta con Relieve
Tableta Laptop r - _

Email Servidor FTP-SMB

;\’ Y 177mm((7pug) LY
#303mm (12,9 pulg,f [Vista Superior]
f * Espacio requerido para colocar la bandeja de alimentacion y la de salida.
e =

*Usar hoja de soporte (KV-55077) para escanear el pasaporte, y la guia para tarjetas con lote mixto para
escanear tarjetas con grabados en relieve.

*Al utilizar mas de dos PCs, la funcién OCR de ICP es opcional.
* No pueden utilizarse conexiones LAN alambricas e inalambricas de manera simultanea.

Especificaciones.
Superficies de Escaneo Duplex Interfaces USB 3.1 Gen 1 (compatible con versiones anteriores).
Método de Escaneo CIS a color de 1 Linea (300 dpi/600 dpi), Fondo: Negro LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), LAN Inalémbrica (IEEE802.11n/g/b).
Resolucion de Escaneo*1 100 dpi - 600 dpi (Niveles de 1 dpi.), y 1,200 dpi (interpolado) Navegador Web Recomendado Internet Explorer 11, Mozilla Firefox (ltima version),
Gptico: 300/600 dpi (Cambio automético) Google Chrome (Ultima versién)
y . PR .
Velocidad de Escaneo*2 LAN Inaldmbrica Estandar de IEEE802.11n/g/b
Ai[Carta, Binario/Color Simplex: 30 ppm, Duplex: 60 ipm comunicacion
Lz"t"d"_'j 3:“ ;‘";l — Sasin o et do o documen ’ '::"g" d”.'“"e:'”;b KV-51037X [N 412 GHz - 2.472 GHz (1 - 13 can))
eteccion de Doble Alimentacidn rasonica (La longitud de los documentos que puede ser recuencia central Kv-51037X 2412 GHz - 2462 GHz (1 11 can)
detectada es de 70 mm (2.8 pulg.) o mas). | Canales
C ion de Imagenes MH, MMR, JPEG, JPEG2000 i i Externas (Ancho x Fondo x Alto). | 303 mm x 177 mm x 137mm (12.0 x 7.0 x 5.4 pulg.)
Medio Tono en Modo Binario Dither, Difusion de Error Peso 2.7kg (5.91b.)
Documentos de Tamaiio Alimentacion manual: 48 mm x 54 mm - 216 mm x ilimitado isitos de Energia*7 CA de 100 - 240V, 50/60 Hz
Auto Alimentador (1.9 pulg. x 2.1 pulg. - 8.5 pulg. x ilimitado)*3 Consumo Méximo 26 W o menos (€D 16V 1.5 A)
Alimentacion automatica: 48 mm x 54 mm - 216 mm x 356 mm de Energia (Escaneo)
1.9 pulg. x 2.1 pulg. - 8.5 pulg. x 14 pulg. Mini
(1.9 pulg. x 2.1 pulg pulg. x 14 pulg.) inimo 6W o menos
Espesor Papel: 0.04 mm - 0.5 mm (1.6 mil - 19.7 mil) (Listo)
Pasaporte*4: 3.0 mm (118.1 mil) (incluyendo hoja de soporte) Hibernacidn 2.0 W o menos (Conexién USB), 2.0 W o menos (Conexion LAN Aldmbrica)*8,
Tarjeta formato 1S0: 0.76 mm (0.03 pulg.), Tarjeta en relieve hasta 1.24 mm (0.049 pulg.) 2.0W 0 menos (Conexion LAN inaldmbrica)
Nota: 1 milimetro = 0.001 pulg. Apagado 0.3 W o menos
Peso 20 g/m2 - 413 g/m? (5 1b. - 1101b.) Ambiente de Operacidn Temperatura: 5°C - 35°C (41°F - 95°F), Humedad: HR de 20% - 80%
Capacidad de Bandeja de Ali i0 50 hojas (Papel sin madera de alta calidad de 80 g/m2 [21 (b.]1)*5 Entorno de i Temperatura: -10°C - 50°C (14°F - 122°F), Humedad: HR del 8% - 75%
Sistemas Operativos Soportados Windows Vista® SP2 (32 bits/64 bits) Accesorios CD-ROM: Controlador de dispositivos, software de controlador ISIS, software
Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits) de controlador TWAIN, Utilidades de usuario, Hevranj!enta c_ie Configuracion de Boton
de Escaneo, Image Capture Plus, Manual de Operacion, Hoja de Control, Presto!
Windows 8.1(32 bits/64 bits), Windows 10 (32 bits/64 bits) Page Manager 99*10, Presto! BizCard 6*9.
Windows Server® 2003 SP2 (32 bits/64 bits) Guia de Instalacion Répida, Cable de energia, Adaptador de CA, Cable USB de 1.5m
Windows Server® 2003 R2 SP2 (32 bits/64 bits) lU.SB 3.1), Guia }1eta_rjetas con lote mi%to, Papel de correccion por ensombrecimiento,
) ) ] Etiqueta de guia, Etiqueta de correccion.
Windows Server® 2008 SP2 (32 bits/64 bits) Opciones Opciones de Escaner de Cama Plana: KV-55081%*11, Kit de cambio de rodillo:
Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 bits) KV-SS058, Papel de limpieza de rodillo: KV-S503, Hoja de soporte: KV-S5077
Windows Server® 2012 (64 bits), Windows Server® 2016 (64 bits) . .
Nombres comerciales y marcas registradas.
*1 Alescanear algin documento con tamafio mayor a A5 y con resolucién mayor a 600 puntos por pulgada, puede llegar a fallar el escaneo debidoa - ELnombre ENERGY STARy la marca ENERGY STAR estan registrados en los EE.UU.
memoria.insuficiente. o ) - ISIS es un nombre comercial 0 marca de EMC Corporation, registrada en los EE.UU. y en otros paises.
*2 La velocidad de escaneo es la velocidad mdxima del hardware del escaner. - Windows, Windows Vista, Windows Server e Internet Explorer, son nombres comerciales o marcas

Noincluye tiempo de procesamiento del software, tiempo de transferencia de informacidn, etc.
La medicidn de la velocidad de escaneo se basa en un método de medicidn de Panasonic.
*3 Alutilizar el modo de Papel largo, las imagenes seran divididas en tamafios determinados en el parametro Tamafio de Papel.

propiedad de Microsoft Corporation, registradas en los EE.UU. y/o en otros paises.
- Mozilla y Firefox son marcas registradas propiedad de Mozilla Foundation.
- Google y Google Chrome son marcas registradas propiedad de Google, Inc.

*4 Utilizar La hoja de soporte [KV-55077) para escanear pasaportes. La funcin de pt iento de imagenes podria no funcionar adecuadamente, Todos los dem3 bres d J dad d duef
dependiendo de las condiciones (ambiente de operacion, suciedad, raspaduras, etc.] de la hoja de soporte o pasaporte. Se aconseja escanear - Todos los demas nombres de productos y marcas son propiedad de sus duefios respectivos.
previamente para confirmar la imagen escaneada. Este producto ha sido disefiado procurando reducir el uso de sustancias quimicas peligrosas, de conformidad
*5 Dependiendo del tipo de papel o del entorno de operacidn (temperatura, humedad, etc.), la unidad podria no alimentar los documentos de manera con la especificacion RoHS
inadecuada.

«Todas las fotografias de este folleto son simuladas.

« Las dimensiones y pesos son aproximados.

« Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

« Estos productos pueden estar sujetos a regulaciones de control de exportacion.

Cuando el peso del papel es mayor a 209 g/m2 (55 Lb.): 5 hojas (A4, Papel de alta calidad sin madera).

Altener instalada la guia de tarjetas con lote mixto: 20 hojas (80 g/m2 [21 (b.], Papel de alta calidad sin madera).
*6 Los valores pueden variar dependiendo del pais.
*7 Los requisitos de energia pueden variar dependiendo del pais/area.
*§ Al conectarse con un dispositivo de red (hub, router, etc.), que soporte IEEE802.3az.

*9 Presto!, PageManager and Presto! y BizCard, son nombres comerciales o marcas de NewSoft Technology Corporation, registradas en los EE.UU. y/o h Como afiliado a ENERGY STAR®, Panasonic

en otros paises. ﬁ ha determinado que este producto cumple con Powered by
*10 La edicidn de Presto! PageManager 9 incluida en esta unidad, es diferente a la versin disponible comercialmente. -Or s i las directrices de ENERGY STAR, respecto a su ISIS ° ABBYY'
*11 Solamente escaneo USB. eficiencia en el consumo de energfa. W
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